00 00249 BMW Motoroélservice (M50 / M52 / S50US /
S52 / M52TU)

(Motorél und Offiltereinsatz wechseln)

Ausfuhrung mit Zentralschraube:
Hauptstromoffiterdeckel [6sen.
Das Motordl lauft aus dem Offitergehause in die Olwanne zurtick.

X Einbauhinweis:
Py

' Anziehdrehmoment,
R/ siehe Technische Daten 11 42 2AZ.
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Einbauhinweis:

Dichtringe im Hauptstromélfilterdeckel und an der Schraube
emeuem.

Offiltereinsatz herausnehmen.

Ausfuhrung mit Schraubdeckel:

Hinweis:

Hauptstromoffilterdeckel nicht beschadigen, nur mit Stecknuf3
offnen und festziehen.

Hauptstromolfiltterdeckel lI6sen, das Motor6l lauft aus dem
Offitergehéuse in die Olwanne zuriick.

—
—

Einbauhinweis:
Anziehdrehmoment,
siehe Technische Daten 11 42 2AZ.
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Einbauhinweis:
Dichtringe erneuern und eindlen.

OlablaRRschraube 6ffnen oder Ol absaugen.

Einbauhinweis:
Dichtring ersetzen.

Anziehdrehmoment,
siehe Technische Daten 11 13 1AZ.

Motord| auffillen.

Motor starten und im Leerlauf laufen lassen, bis die Olkontrolleuchte

erlischt.
Motor abstellen und Olstand kontrollieren.
Hinweis:

Fahrzeug waagrecht stellen.
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