3.0 Vorgeschriebene Motordle fir BMW-Group Motoren
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1) Zu "Sonstige" gehdren samtliche BMW-Motoren/-Modelle, die nicht in 0.g. Tabelle aufgefiihrt sind, wie z.B. M10,
M20, M21, M30, M40, M41, M42, M43, M44, M50, M51, M52, M60, M62, M70, M73, S14, S38, S50, S50U, S52,

S70, etc.
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2) M54 Modelle bis Produktion 08/2001 sind auch mit Longlife-98 Olen freigegeben.

Je nach Motor-/Fahrzeugtyp schreibt BMW unterschiedliche Motor6lsorten vor. Die Einstufung nach diesen BMW-
Motorélsorten erfolgt in Abhangigkeit umfangreicher Prifstandstests.

Dabei unterscheidet BMW nach folgenden Motorélsorten:

Longlifedle

Diese Ole erfiillen die Anforderungen der Spezifikation ACEA:A3/B3. Sie werden dariiber hinaus von BMW auf ihre
Eignung fiir verlangerte Olserviceintervalle gepriift und sind unabhéngig von der Umgebungstemperatur ganzjahrig
einsetzbar. Durch eine Anfang 2001 erfolgte Verscharfung der Prifbedingungen und die Einflhrung einer neuen
Motorgeneration ist eine Differenzierung der Longlifedle erforderlich geworden:

e Longlife-01:
Diese Ole erfiillen die hochsten aktuellen Qualitatsanforderungen von BMW. Sie sind vorgeschrieben fur
Fahrzeuge mit N42-/N62-Motoren. In allen anderen BMW Fahrzeugen kénnen Sie ebenfalls eingesetzt werden
(Ausnahme: S54, S62/E39 bis 02/2000, M43 CNG).

e Longlife-01 FE (Fuel Economy):
Diese Ole erfiillen die gleichen Qualitatsanforderungen wie Longlife-01 Ole. Wegen ihrer besonders niedrigen
Viskositat kbnnen Sie den Kraftstoffverbrauch giinstig beeinflussen. Sie sind jedoch nur in Motoren einsetzbar,
die konstruktiv fiir den Betrieb mit solchen niederviskosen Olen ausgelegt sind.

o Longlife-98 (bisher nur als Longlife bezeichnet):
Diese Ole erfiillen die erstmals 1998 mit der Einfiihrung der verlangerten Olserviceintervallen definierten
Anforderungen. Sie sind fur Fahrzeuge mit Ottomotoren und verlangerten Olserviceintervallen vorgeschrieben
- Ausnahmen: N42, S54, S62/E39 bis 02/2000.

Spezialble

Diese Ole erfiillen ebenfalls ACEA:A3/B3 und sind die Vorgangerstufe zu den BMW Longlifeslen. Sie sind fiir dltere
Fahrzeuge mit Olserviceintervallen bis ca. 15.000 km ausreichend.

Spezialdle sind ganzjahrig einsetzbar, SAE 10W-X Ole nicht unterhalb von -20°C.

Allgemeines zur Olqualitat

Fur Motoren der BMW-Group sind nur die Motoréle laut oben genannter Freigaben zu verwenden.

Begriffe wie z.B. Leichtlaufél", vollsynthetisch" usw. geben keinen ausreichenden Hinweis auf die Verwendbarkeit in
Motoren der BMW-Group, da sie die Olqualitat nach BMW-Group Vorgabe nicht exakt beschreiben. Um z.B.
Kundenanfragen besser beantworten zu kénnen, sind diese Begriffe im folgenden trotzdem erlautert:

- Heavy-Duty" (HD): Als HD-Ole wurden friilher hochlegierte Ole fiir den erschwerten Betriebseinsatz
bezeichnet. HD ist heute nur noch als Oberbegriff zu verstehen

- Leichtlauféle" sind meistens niedrigviskose Ole

- Mineralisch, teil- oder vollsynthetisch" ist nur ein Hinweis auf die Zusammensetzung des Basisoéls. Zusammen
mit den Ubrigen Bestandteilen kénnen sich ganz unterschiedliche Qualitaten ergeben

Diese Bezeichnungen sind bei der Auswahl von Motor6len zweitrangig, ausschlaggebend sind nur die Freigaben
laut obiger Tabelle.

Erstbetriebs- oder Einlaufél

Bei BMW Motoren kommen keine Einlauféle zum Einsatz.
Daher sind zur Befiillung oder zum Nachfiillen vor dem 1. Olservice an liberholten, neuen oder Austausch-
Triebwerken ebenfalls nur die oben genannten, freigegebenen Ole zu verwenden.
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